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GM-J1900  

 
 产品特色 

� � �
◆ 板贴 四核Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz CPU 

◆ 双 支持同步 异步双显功能）VGA/HMDI( /  

◆ 10个COM RS232,11个USB 2.0, 1个 ，USB 3.0  支持WIFI, 4G,  

SSD模块 板载功放,  

◆ 支持看门狗 无盘启动 网络唤醒 上电开机 定时开机, , , ,  
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 主板规格 

 

 

CPU 支持Intel Bay Trail J1900/J1800 CPU 

内存 1* SODIMM , DDR3L, 最大支持8GB 

存储 1* SATA，1*mSATA 

声卡 
Realtek ALC662 
2* Line out,  2* Mic in，1路功放 

以太网 2 * Realtek RTL8111F千兆网卡 

显示 
CPU 集成显卡 

2* VGA ， 1*HDMI 

USB 1* USB 3.0，11* USB 2.0 

COM 10 * RS232 

 

Memory 1 * DDR3 SODIMM 插槽 

LAN  2 * RJ45网口 

miniPCIE 1* miniPCIE槽，支持WIFI、4G 

USB3.0 1 * USB3.0 Type-A接口 

USB2.0  3 * 2x5 PIN座子（6个USB2.0),  5 * USB2.0 Type-A接口 

VGA/HDMI 2* 标准DB15 VGA接口,  1* 标准HDMI接口 

Audio 
 2 * 3.5mm音频插座(Line out, Mic in) 
 1 * 1x4 PIN功放排针, 1个前置音频插针接口 

COM 
1 * DB9标准COM，9 * 2x5 PIN排针(9个RS232) 

(COM2,3,4可选带电5V/12V),COM4支持RS485 

SATA 1* SATA，1* mSATA 

FAN  1 * 1x3 PIN系统风扇座子,1 * 1x4 PIN CPU风扇座子 

PS2 2*PS2(可选) 

LPT  1*LPT（2x13PIN排针） 

BIOS AMI 

系统 Win7 /Win8/ Win10/Linux 

供电 ATX  

板型 170*170mm 

环境温度 
工作温度 

 
-10~60 ℃ 

存储温度  
-25~75℃ 


